
Konwerter NV-ePOCkit jest urządzeniem do kompleksowej transmisji danych z kamer 
IP. Umożliwia zmianę medium przewodzącego strumienia danych ze standardowej 
skrętki UTP na kabel koncentryczny (PoC) lub dodanie napięcia i utworzenie transmisji 
PoE. Umożliwia to więc modernizację systemu z wykorzystaniem starych przewodów 
koncentrycznych lub przedłużenie sygnału PoE. Odległość między urządzeniami może 
wynosić 500m przy kablu koncentrycznym lub 400m przewodem UTP.



Dane techniczne

Model
Zasilacz
Napięcie
Pobór mocy

Port Ethernet
Odległość transmisji
MMedium transmisyjne
Umowa PoE
Zasilanie PoE
Standard Ethernet
Opóźnienie Ethernet

Wskaźnik LED

ESD

OchOchrona przed piorunami
Temperatura pracy
Temperatura magazynowania
Wilgotność
Wymiary
Waga
Materiał
KKolor

NV-ePOCkit
PoE lub Adapter
DC 48V-57V
<2W
EOC: 0--100Mbps Port Ethernet: 10/100Mbps;
zmiany przepustowości transmisji na podstawie odległości transmisji
EPOC EPOC kabel współosiowy: 0-500m; EPOC kabel internetowy: 0-400m
75-5 lub więcej kabla koncentrycznego i kabla Cat5e/6
Wsparcie IEEE802.3af, IEEE802.3at
Wsparcie End-span i Mid-span
IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX
<1ms
Porty Wejścia/Wyjścia PoE:
JJeden wskazuje stan zasilania POE lub status zasilania DC (żółty RJ45),
Jeden wskazuje transmisję sygnału Ethernet (zielony RJ45),
Port EPOC: wskazuje transmisję sygnału (RJ4S żółty / zielony)
1a Poziom 3
1b Poziom 3
Per: IEC61000-4-2
IEC61000-4-5 Poziom 3
0°C~55°C0°C~55°C
-40°C~85°C
0~95%
63.2mm x 82mm x 25mm
IPC: 153g; SV:154g
Aluminium
Czarny


